Snelle en effectieve techniek
voor bodemsanering

oor ir. Wim Plaisier, directeur
van In-Situ Technieken, is
chemische oxidatie bij uitstek
de techniek voor snelle
bodemreiniging van chemi-
sche verontreinigingen: ‘Met
biologische technieken ben je
al gauw maanden of jaren bezig. Met
onze techniek kun je binnen een paar
weken klaar zijn. Hij voegt eraan toe
het eigenlijk wel heel leuk te vinden
‘dat je een chemisch proces gebruikt
om chemische verontreinigingen aan
te pakken’.
Chemische oxidatie staat als reini-
gingstechniek op de kaart sinds dui-
delijk is geworden dat volledige reini-
ging van vuile bodems een illusie is.
Ook voor de wetgever is het uitgangs-
punt niet langer dat vervuilde grond
weer volledig in de ‘natuurlijke’ toe-
stand teruggebracht moet worden.
Daarmee werd sanering met in-situ
technieken - het ter plaatse saneren
van de verantreiniging - een zinvolle
optie. Plaisier: Je kunt daar eigenlijk
per definitie geen honderd procent
reiniging mee bereiken, omdat je geen
volledige controle hebt over wat zich
in de bodem afspeelt. Maar als je het
slim aanpakt, kun je wel in korte tijd
heel ver komen. Met snelle bronbe-
strijding haal je de angel uit het ver-
vuilingsprobleem en kun je verdere
verspreiding een halt toeroepen’.
In-Situ Technieken werkt in

36 Chemie magazine juni 2009

Harm lkink

Wageningen al sinds 2000 aan de
ontwikkeling van de chemisch oxida-
tieve reinigingstechnologie; volgens
Plaisier was het bedrijf de eerste van
Europa. Sinds drie jaar is In-5itu
Technieken, waar inmiddels achttien
mensen werken, onderdeel van
ARCADIS Nederland.

Staalkaart

Bij ISCO worden verontreinigde
bodems ter plekke gesaneerd door
een oxidatiemiddel in te brengen.
Vaak is dat waterstofperoxide, in com-
binatie met een katalysator, zoals
ijzer(ll)sulfaat. In die combinatie
spreekt men van Fenton's reagens,
waarvan de werking al in 1894 werd
beschreven door de Britse chemicus
H.J.H. Fenton.

Ir. Tessa Pancras, projectleider bij
In-Situ Technieken licht toe dat de
kracht van het Fenton’s reagens te
danken is aan de vorming van zeer
reactieve vrije hydroxylradicalen.
Deze zijn in staat aromatische ringen,
dubbele bindingen of heterocyclische
molecuulgroepen open te breken.
Onder de juiste omstandigheden wor-
den uiteindelijk alle koolstof-koolstof
en koolstof-waterstof bindingen ver-
broken en vindt volledige omzetting
plaats tot koolstofdioxide, zuurstof en
water. Ook ozon, persulfaat en per-
manganaat zijn geschikte oxidatie-
middelen.

In-Situ Technieken richt zich de laat-
ste jaren met name op de reiniging
van [petrolchemische fabrieksterrei-
nen. 'Door de juiste keuze van oxida-
tiemiddel en hulpstoffen is ISCO
geschikt voor allerlei typen oplosmid-
delen en monomeren’, zegt Pancras’
collega, drs. Steven Boogert. ‘We
hebben inmiddels zicht op een hele
staalkaart aan verbindingen die je met
chemische oxidatie kunt aanpakken’.
In-Situ Technieken werkt daarbij nauw
samen met de sectie Milieutechnolo-
gie van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum, waar het bedrijf
over laboratoriumfaciliteiten beschikt.
Wim Plaisier stelt dat In-5itu
Technieken daarmee een bijzondere
positie inneemt, die de chemische
sector zou moeten uitbuiten. ‘Industri-
ele chemici weten altijd heel goed met
een stof om te gaan, zolang het om
chemische productie gaat. Maar als er
eens een keer iets de grond in loopt
staan ze met de handen in het haar.
Eigenlijk is dat opmerkelijk.’

Juist de bundeling van de productken-
nis van de industrie met de sanerings-
kennis van In-Situ Technieken leidt
volgens Plaisier tot optimale bestrij-
ding van de vervuiling. Hij gaat die
samenwerking graag aan. ‘Het aan-
pakken van minder bekende vervuilin-
gen is voor ons een interessante uit-
daging, naast standaardsaneringen bij
spills van per, tri, benzeen of minerale
olie’

Succesvolle sanering

De afgelopen jaren resulteerde de
aanpak van In-Situ Technieken in suc-
cesvolle sanering van onder andere
het voormalige BASF-terrein in de
Kleefse Waard in Arnhem en het ter-
rein van INVISTA (voorheen DuPont]
aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Bij
BASF ging het om een vervuiling van
styreen onder de vroegere latexfa-
briek. Het bedrijf wilde de grond op







